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CONSTRUTORA

22 de Novembro de 2011

Revisdo 03

ILHAPARQUE

A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS

1. SEGURANCA PATRIMONIAL:

Conforme consultoria de empresa especializada em seguranca, serdo previstos o0s
itens abaixo relacionados:

1.1. Fechamento do Terreno

Sera executado composicdo de muro para fechamento do terreno junto aos vizinhos
de divisa e gradil para fechamento frontal do terreno desenvolvido conforme detalhes
do Projeto de Paisagismao.

1.2. Acessos Veiculos

Os portdes de acesso a veiculos serdo em aluminio conforme detalhes do Projeto de
Paisagismo. Serd executada a infra-estrutura necessaria (tubulacdo seca) para a
instalacdo de sistema automatizado de acionamento dos mesmos.

1.3. Circuito Fechado de TV (CFTV)

Sera executada a infra-estrutura necessaria (tubulacdo seca) para a instalacdo de
circuito interno de TV com monitoramento digital de imagens, com pontos
distribuidos estrategicamente pelas partes comuns da edificacéo.

1.4. Protecéo Perimetral

Sera executada a infra-estrutura necessaria (tubulacdo seca) para a instalacdo de
protecdo perimetral com sensores em infravermelhos e/ou cerca elétrica.
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2. TELECOMUNICACOES:

Conforme projeto especifico a ser desenvolvido por empresa especializada, serao
previstos os itens abaixo relacionados:

2.1. Interfonia

Sera previsto sistema digital de comunicacao interna que permitira ligacdes internas
entre as unidades residenciais, com a portaria e determinados locais das areas
comuns da edificacdo, conforme pontos previstos em projeto especifico.

2.2. Telefonia

Serdo instaladas tubulacbes e caixas necessarias, de acordo com as prescricdes
das normas e Concessionéria local, prevendo-se pontos de utilizagdo para as salas,
quartos e cozinhas, visando a futura instalacdo de linhas particulares de telefone
externo pelos adquirentes das unidades residenciais.

2.3. Logica

Ser& dimensionada tubulacdo compativel e caixas de distribuicdo para a instalacao
de rede de dados a cargo dos adquirentes, apos entrega do empreendimento.

3. SISTEMA DE ANTENA COLETIVA (CATV)

Conforme projeto especifico a ser desenvolvido por empresa especializada, sera
previsto um sistema de antena coletiva para recepc¢ao dos sinais de TV aberta, com
pontos de utilizagdo previstos para as salas, quartos e cozinha das unidades
residenciais.

4. SUPERVISAO PREDIAL

Conforme consultoria de empresa especializada, serd executada a infra-estrutura
necessaria (tubulacdo seca) para instalacdo de controles automatizados dos
principais equipamentos funcionais da edificacdo, considerando-se niveis de
reservatorios de aguas, conjuntos motores-bomba, elevadores e acendimento
automatico da iluminagéo das partes comuns através de sensores de presenca.

5. ELEVADORES:

Serao instalados no total 16 (dezesseis) unidades de elevadores para acesso social
e de servico, interligando os pavimentos de subsolo até o ultimo pavimento tipo,
sendo 2 unidades cada, para os blocos 01 e 02, e 4 unidades cada, para os blocos
03, 04 e 05, respectivamente, conforme capacidade e velocidades previstas pelo
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calculo de trafego exigido pela Norma ABNT NBR 5665, das marcas OTIS, ATLAS-
SCHINDLER, THYSSEN KRUPP e KONE.

A dimensédo dos elevadores também devera atender a Norma ABNT NBR 9050 para
deficientes fisicos vigente no territério Nacional. As cabines seréo revestidas em aco
inoxidavel e espelho, com comandos automaticos.

6. SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Conforme projeto especifico a ser desenvolvido por empresa especializada, os
quartos das unidades residenciais serdo dotados de infraestrutura (tubulacdo de
cobre e drenos) para instalacédo de sistema de refrigeracéo tipo split.

A localizacdo das evaporadoras e condensadoras serdo indicadas conforme
determinacdo da construtora, ficando a cargo dos adquirentes a aquisicdo dos
equipamentos e instalacdo dos mesmos apos entrega do empreendimento.

Para as areas comuns, serdo determinados pela construtora os locais a serem
refrigerados com 0 mesmo sistema das unidades residenciais.

7. SISTEMA DE AQUECIMENTO

Conforme projeto especifico a ser desenvolvido por empresa especializada e de
acordo com as determinacbes da Concessionaria local, serd executada infra-
estrutura necessaria para execucao de sistema de aquecimento a gas para 0s
banheiros sociais e de servigo das unidades residenciais.

A aquisicdo e instalagdo dos aquecedores, ficardo a cargo dos adquirentes, apos
entrega do empreendimento.

8. SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA

Conforme projeto especifico a ser desenvolvido por empresa especializada e de
acordo com as determinag¢des da Concessionaria local, para os casos de banheiros
nao dotados de ventilagdo natural, serdo instalados e entregues em funcionamento
sistema de ventilacdo mecéanica para os compartimentos enclausurados.
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B. ESPECIFICACOES TECNICAS

1. VEDACOES

As vedacdes internas e externas serdo executadas em blocos ceramicos, revestidas em
gesso e/ou argamassa conforme tipo de acabamento.

2. ESTRUTURA

Sera executada em concreto e laje protendida conforme projeto especifico.

3. INSTALA(;@ES HIDRO-SANITARIAS E DE AGUAS PLUVIAIS

Serdo obedecidas as recomendac¢des e normas dos fabricantes e Concessionaria local.
3.1. Materiais:

- Tubulacdo de &gua fria: em tubos de PVC, das marcas Tigre, Amanco, Akros Fortilit ou
Brasil.

- Tubulagéo para agua quente: em tubos de CPVC da marca Tigre ou PPR da Amanco.

- Tubulagéo para esgotos: em tubos de PVC, das marcas Tigre, Amanco, Akros Fortilit ou
Brasil.

- Tubulacéo para gordura e aguas pluviais: em tubos de PVC/ série R, das marcas Tigre,
Amanco, Akros Fortilit ou Brasil.

- Registros de Gaveta: das marcas Fabrimar, Deca ou Docol.

3.2. Lougas:
Serao das marcas Deca, Celite ou Roca.

3.3. Metais:
Serao das marcas Fabrimar, Deca ou Docol.

3.4. Conjunto Motor-bomba:

Serdo instaladas e entregues bombas de recalque e de pressurizacdo de agua das
marcas Jacuzzi, Schneider, Dancor, Darka, Worthington ou Marck.

3.5. Sistema de Medicao:
O sistema de medi¢do de agua sera individual por apartamento.
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4. INSTALAGCOES ELETRICAS
Serdo obedecidas as recomendacdes e normas dos fabricantes e Concessionaria local.

4.1. Materiais:

- Fios e cabos: em cobre eletrolitico das marcas Prysmian, Ficap, Forest, Imbrac, Pirelli,
Conduspar, Reiplas ou IPCE.

- Eletrodutos: em PVC rigido ou flexivel das marcas Tigre, Fortilit, Amanco, Suprema ou
Cipla.

- Caixas e Quadros de Distribuicdo: em caixas metalicas ou PVC com portas das marcas
Eletromar, Pial, Tigre, Steck, Cemar, Siemens, GE ou Internacional.

- Dispositivos de Protecé&o: disjuntores Siemens, GE, Lorenzetti, Eletromar ou Lousano.
- Interruptores e Tomadas: das marcas Pial, Siemens, Prime ou Bticino.

- Aparelhos de lluminacao: as partes comuns sociais da edificagdo e as varandas das
unidades residenciais serdo dotadas de luminarias, conforme modelos e localizacdo de
projeto especifico.

5. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

Serado instalados os equipamentos necessarios de combate e prevencdo a incéndios,
conforme normas e projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros.

As tubulacbes serdo executadas em ferro galvanizado das marcas Mannesman,
Formosa, Cia. Hansen Industrial ou Apolo ou em CPVC da marca Tigre.

6. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS

6.1. Portas internas

As portas, alizares e aduelas que, poderao ter dimensdes variaveis, serdo executadas
conforme projeto especifico de arquitetura. As mesmas seréo lisas e terdo acabamento
em pintura esmalte na cor branca.

6.2. Portas externas

As portas, alizares e aduelas seguirdo a determinacdo do projeto especifico de
arquitetura do empreendimento.
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6.3. Ferragens

Serao utilizadas ferragens das marcas Yale, La Fonte, Pado ou Papaiz, em latdo ou aco
INOX.

7. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias e guarda-corpo das varandas serdo em aluminio, aplicando-se a fachada
do empreendimento, e seguirdo a determinacdo de projeto especifico em suas
dimensdes, fabricantes, acabamentos e acessorios.

8. VIDROS

Os vidros terdo espessura compativel com o vao das esquadrias de aluminio e serdo do
tipo laminado para fachada e do tipo comum para os demais elementos.

Os acabamentos dos mesmos seguirdo as determinacbes da fachada do
empreendimento.

9. FACHADA

A composicdo de acabamentos e formas seguird as determinacdes do projeto
Arquitetonico.

10. REVESTIMENTOS INTERNOS

Serao utilizados materiais de acabamentos para pisos e, em caso de areas molhadas,

também paredes, das marcas Portinari, Portobello, Eliane, Biancogrés ou Gyotoku
conforme especificacdes integrantes no projeto arquitetonico.
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C. HUMANIZAGAO DAS PARTES COMUNS

1. DECORACAO

Sera desenvolvido projeto personalizado de interiores, contemplando as areas comuns
sociais do empreendimento.

2. PAISAGISMO

Seré& desenvolvido projeto personalizado de paisagismo, contemplando as areas comuns
sociais externas do empreendimento.

3. PROGRAMACAO VISUAL

Ser4 desenvolvido Projeto de comunicacdo grafica para 0 empreendimento,
contemplando as areas comuns sociais e de acesso do empreendimento.

D. ACABAMENTOS DAS UNIDADES AUTONOMAS

1. SALA E CIRCULACAO

e Piso: Porcellanatto Biancogres Inovare Bianco Polido 60x60 cm
e Parede: Pintura PVA Branco Fosco
. Rebaixo de gesso com acabamento em pintura PVA cor
e Teto:
branca
e Rodapé: Madeira com acabamento em pintura esmalte na cor branca
pe: ou em poliestileno (H= 7,0cm x 2,0 cm)
e Soleira: Granito Aqualux
2. QUARTOS
e Piso: Porcellanato Piemonte Beige Slim 52x52cm Biancogres
e Parede: Pintura PVA Branco Fosco
e Teto: Rebaixo de gesso com acabamento em pintura PVA cor branca
) Madeira com acabamento em pintura esmalte na cor branca ou
* Rodape: em poliestileno (H= 7,0cm x 2,0 cm)
e Soleira: Tipo filete em granito Aqualux
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e Peitoril: Granito Aqualux
3. VARANDA
e Piso: Porcellanatto Rustico Biancogres 52x52 cm Struttura Bianco
Pastilha de porcelana Atlas na cor branca ref. Artico M6249,
e Parede: Conforme projeto especifico de fachada
. Teto: Rebaixo de gesso com acabamento em pintura PVA cor

Soleiras|Chapim:

Guarda-corpo:

4. W.C. SOCIAL

e Piso:

e Parede:

e Teto:

e Soleira;
e Tento:

e Loucas:

e Metais:

branca
Em granito Aqualux

Perfis de aluminio com pintura eletrostatica na cor branca e
vidro temperado na cor verde, Conforme especificagbes de
fachada.

Porcelanato Biancogres 44x44cm Specchio Bianco

Porcellanato 30x44 Biancogress Decori Bianco. (Instalagéo
com junta casada — peca na posi¢ao horizontal)

Rebaixo de gesso com acabamento em pintura PVA cor
branca.

Tipo filete em granito Aqualux

Granito Santa Cecilia

Lavatorio pequeno Deca ref. L915 com coluna suspensa, na
cor branco gelo ou Lavatério pequeno ref. L510 com coluna
suspensa C510;

Bacia com caixa acoplada Aspen Deca ref. CP750.

Monocomando Lavatério mesa bica baixa Deca Link ref.
2875C LNK;  Chuveiro de parede Deca Spot ref. 1973 C CT
com Misturadores Deca Link ref. 1877C LNK.

Registros para acabamento Deca linha Targa.

5. LAVABO (HOMEOPTION)

e Piso: Porcellanatto Biancogrés Inovare Bianco Polido 60x60 cm
e Parede: Textura Terracor Textura Terracor Predial Desempenado 202
o Teto: Rebaixo de gesso com acabamento em pintura PVA cor
branca.
e Rodapé: Madeira com acabamento em pintura esmalte na cor branca
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ou em poliestileno (H= 7,0cm x 2,0 cm)

e Soleira: Tipo filete em granito Aqualux
e Tento: Granito Santa Cecilia
e Bancada: Granito Aqualux com frontispicio h=8cm

Cuba oval de embutir Deca Linha ref. L37;
Lougas: Bacia com caixa acoplada Aspen Deca ref. CP750

Torneira Lavatério mesa Deca Link ref. 1197 C LNK;
Metais: Registros para acabamento Deca linha Targa.

6. BANHEIRO SOCIAL E SUITE

e Piso: Porcelanato Biancogres 44x44cm Specchio Bianco
Porcellanato 30x44 Biancogress Decor Bianco. (Instalag&o
com junta casada — peca na posi¢ao horizontal)

Rebaixo de gesso com acabamento em pintura PVA cor

e Parede:

* Teto: branca.

e Soleira: Tipo filete em Granito Aqualux

e Tento: Granito Santa Cecilia

e Bancada: Granito Santa Cecilia com frontispicio h=8cm
Cuba oval de embutir Deca Linha ref. L37;

e Loucas: Bacia com caixa acoplada Aspen Deca ref. CP750
Torneira Lavatério mesa Deca Link ref. 1197 C LNK;
Chuveiro de parede Deca Spot ref. 1973 C CT com

_ Misturadores Deca Link ref. 1877C LNK.
e Metais: Registros para acabamento Deca linha Targa.

7 . COZINHA E AREA DE SERVICO

e Piso: Porcellanatto Biancogres 44x44 cm Classic Branco
Porcellanatto Biancogres 30x44 cm Classic Branco.

* Parede: (Instalacdo com junta casada — pec¢a na posi¢ao horizontal)
) Rebaixo de gesso com acabamento em pintura PVA cor

e Teto:
branca.

e Rodapé: Em granito

e Soleira: Granito Aqualux (sala e varanda)

e Peitoril: Granito Aqualux

e llharga: Granito Verde Ubatuba 70x100 cm

e Bancada: Granito Verde Ubatuba com frontispicio h=8cm

e Cuba: Aco inox Eternox 40x34x16

e Louca: Tanque Deca ref. TQ 02 com coluna ref. CT25, com
capacidade para 30 Lts e instalacao para torneira de parede.
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Torneira cozinha mesa bica movel Deca Link ref. 1167C LNK

(bancada);

Torneira cozinha de parede Deca linha Targa ref. 1159 C40
e Metais: (Tanque);

Registros para acabamento Deca linha Targa.

*Home Option Cozinha Americana: Arrematar com peca de granito Santa Cecilia a
meia parede que interliga com a sala.

C — OBSERVACOES GERAIS:

a) No interesse do bom andamento da Obra, a Incorporadora podera substituir
quaisquer especificacdes de material descritas neste Memorial, sem que haja sua
depreciacdo, sempre que, quando da época para a qual sua compra tenha sido
programada, encontrar dificuldades em sua aquisicao.

b) Correrdo por conta dos Adquirentes das Unidades Comerciais as despesas de
ligacdes definitivas, conforme clausula especifica da Escritura de Compra e Venda.
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